
фритты «Росфритт» 

Код 

продукта 

Тип 

про-

дукта* 

Характеристические температуры, ᵒC α·107 Оксидный состав 

Спекание Размягчение Сфера Полусфера Плавление 50-400⁰C RO+RO2 ZnO B2O3 Al2O3 ZrO2 SiO2 TiO2 

YY07774 TB 750 885 1005 1190 1225 70,0 19-22 - > 5 9-11 - 50-60 - 

YY25667 TB 760 940 1035 1190 1215 67,5 22-24 1-4 < 5 5-8 - 60-70 - 

YY28782 TB 800 925 1045 1150 1195 59,1 18-20 8-10 < 5 7-9 - 60-70 - 

YY349441 MT 870 1040 1135 1220 1280 56,5 21-23 8-10 < 5 5-8 - 60-70 - 

YY43777 OB 765 880 1020 1180 1315 63,0 18-20 7-9 > 5 7-9 7-9 50-60 - 

YY51779 OB 800 1000 1125 1205 1275 55,8 15-17 9-11 < 5 5-7 7-9 50-60 - 

YY56459 OB 770 940 1090 1240 1295 53,0 19-21 - >5 9-11 5-7 50-60 - 

YY579440 MO 830 990 1150 1185 1210 54,2 17-19 10-13 < 5 3-6 7-9 50-60 - 

YY609440 MO 950 1080 1180 1230 1265 55,0 17-19 10-13 < 5 3-6 5-7 50-60 - 

YY61781 M 800 925 1160 1180 1205 73,8 28-30 5-7 < 5 12-14 - 45-55 - 

YY69819 M 790 910 1000 1200 1235 65,1 27-30 2-4 < 5 4-6 8-10 45-55 - 

YY71697 M 950 1117 1140 1160 1230 77,5 24-27 - - 19-21 - 50-60 - 

YY89353А EX 705 870 1015 1100 1195 108 24-27 - < 5 7-10 7-11 40-50 - 

YY89003B EX 695 810 920 1005 1120 82,3 24-27 - > 5 9-11 - 60-70 - 

YY89005B EX - - - - - 103,0 24-27 - < 5 7-10 - 55-65 - 

T27375 AT 745 975 1190 1205 1260 - 18-22 - < 5 2-7 - 60-70 7-11 

T27384 AT 740 905 1185 1200 1215 77,0 18-22 - - 2-7 - 60-70 7-11 

T27814 AT 750 1160 - 1260 1295 - 18-22 - < 5 2-7 - 60-70 7-11 

* TB – прозрачная блестящая для двойного обжига 

  MT – прозрачная блестящая для однократного обжига 

  OB – глушеная (белая) блестящая для двойного обжига 

  MO – глушеная (белая) блестящая для однократного обжига 

  M – матовая для двойного обжига 

  EX – легкоплавкая корректирующая 

  AT – глушеная титановая для ангобов 

 

Температура обжига находится в районе температуры сферы. Одни производители предпочитают обжиг выше температуры сферы (ровная поверхность 

глазури), другие – ниже (поверхность может получиться волнистой), каждый подбирает для себя. 


